
Umbau eines Zweirads zu einem Dreirad mit dem OPUS-3

1. Hinterrad entfernen und Nexus-7/8 ausspannen oder Speichen durchschneiden.

2. Das mitgelieferte Kettenrad (Z=30) mit 10 M3-Schrauben in die passenden Speichenlöcher

montieren und mit selbstsichernden Muttern befestigen. Speichenlöcher auf 3 mm aufbohren. Das

Kettenrad besteht aus zwei Hälften, sodass es bei Verschleiß und Austausch nicht demontiert

werden muss.

3. Rollerbrake entfernen. Für Nexus 8: Kontermutter entfernen und durch die mitgelieferte

Flanschmutter M10 x 1 ersetzen. Mit einem schmalen Schraubenschlüssel SW14 festziehen. Für

Nexus 7: Auf der Kettenseite die Mutter durch eine schmale Mutter ersetzen. Auf der anderen Seite

Kontermutter entfernen und mit den beiliegenden Muttern auf 127 mm auffüllen.

4. Nabe mit Kettchen zwischen die Ausfallenden des Moduls (127 mm) einpassen. Links zwei Ringe

hinzufügen (Nexus-7).

5. Sattelklemme entfernen. Neue Sattelklemme mit Stabilisatorstangen über den Rahmen schieben

und befestigen. Standardmaß: 34,9 mm; für 31,8 mm eine Reduzierhülse verwenden (bei Bestellung

angeben).

6. Modul anstelle der Ausfallenden des Fahrradrahmens einschieben und leicht fixieren. Es kann

hilfreich sein, Kettenspanner (z. B. 45 mm von Batavus) zu verwenden, um die Hauptkette

unabhängig von der kleinen Kette zu spannen.

7. Stabilisationsstangen montieren: Selbstsichernde M8-Mutter entfernen, Unterlegscheiben lassen.

Stabilisatorstange so weit ausdrehen, dass das Gewinde durch die Öffnungen passt. M8-Mutter mit

einem schmalen Schraubenschlüssel SW11 festziehen.

8. Modul ausrichten: Von oben auf den Gepäckträger schauen und die Länge der

Stabilisationsstangen links und rechts vergleichen. Achten Sie darauf, dass das kleine Kettchen

nicht zu straff gespannt ist.

9. Halterung für die neue Hinterradbremse anstelle des alten Ständers montieren. Außenzug der



Hinterradbremse kürzen und einstellen. Schloss nach vorne versetzen.

10. Fertig! Losfahren!

Viel Erfolg bei Ihrem Umbau!


