
Montage der Swinging Wheels an einem 

Riese+Müller e-Bike 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Plan ist es gewesen, mit möglichst wenig Umbau des 

Originalrahmen die Swinging Wheels zu installieren. Insbesondere 

sollte der Fahrradkorb ohne Probleme weiter genutzt werden 

können. 

Durch meine Lösung mussten lediglich 4 Löcher in den Rahmen des 

Gepäckträgers gebohrt werden – der Rest des Fahrrades blieb 

unversehrt. Die mitgelieferten Verstrebungen, die den Wheels 

Festigkeit verleihen sollen, konnte ich dadurch komplett weglassen. 

Ebenso konnten Schutzblech und Gepäckträger im Originalzustand 

belassen werden.  

Folgend habe ich den Anbau Schritt für Schritt erklärt: 

 



 

Original Ursprungszustand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austausch der Radnabenmuttern gegen die Verbindungsmuttern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oberes Verbindungsstück des Bügelhalters der Swingingwheels  

mit einer Flex abtrennen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bügel an der Verbindungsmutter mit der Schloßschraube locker 

befestigen, gerade ausrichten und Oberkante sowie die 

Befestigungslöcher markieren. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bügel auf exakte Länge kürzen, Grate entfernen (schleifen) und 

Befestigungslöcher bohren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bügel entsprechend des Fotos an der Radnabe befestigen: 

Reihenfolge: Verbindungsmutter – Unterlegscheibe – U-Halter – 

Sicherungskettenhalter - Schloßschraube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Befestigungslöcher in den Rahmen des Gepäckträgers bohren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flacheisenhalter am Gepäckträger verschrauben. Dazu das 

mitgelieferte Gummi zuschneiden – das verhindert Kratzspuren am 

Rahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montage der Räder an den Swing-Federn 

Reihenfolge wie auf dem Bild: Unterlegscheibe – U-Eisen – Swing-

Feder – 4-eckige Scheibe (passt in das U-Eisen) – Unterlegscheibe – 

Sicherungskette – Mutter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befestigung der Federhalterung am Flacheisen 

Reihenfolge wie auf dem Bild: Mutter der Schnellspanner mit 

Plastikscheibe – 4-eckige Scheibe – Flacheisenhalter – U-Eisen – 4-

eckige Scheibe – Schnellspanner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Montage der Swinging-Wheels am Fahrrad 

Die Federn werden zwischen Flacheisen und dem U-Profil gesteckt 

und mit den Schnellspannern festgeschraubt. Dabei auf den gleichen 

Abstand achten, ggf. mit einem schwarzen Filzstift am oberen Ende 

eine Markierung machen (war bei unseren Federn bereits der Fall). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschließend wird die Sicherungskette verbunden 

 

 

 

 

 



Ergebnis 

Die Swinging-Wheels sind montiert, der Fahrradkorb passt nach wie 

vor ohne Probleme auf den Gepäckträger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Erfolg! 


